
Covoraşul de încălzire 3mm

Instalare prin banda adezivă

Cablul de încălzire este uşor de dezlipit 
de pe suprafaţa covoraşului pentru
instalare în jurul obiectelor sanitare

Diametrul cablului de incalzire 
este de numai 3mm!

500 mm

Cod produs 
100 W/m 2

Lungime 
covoraş

Watt
Total

SuprafaţăLăţime 
covoraş

Resistență
Min-max

EAN-no

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5707359100102
5707359100157
5707359100232
5707359100348
5707359100454
5707359100546
5707359100645
5707359210702
5707359100836
5707359210948
5707359101079

200 cm
300 cm
400 cm
620 cm
820 cm

1000 cm
1180 cm
1400 cm
1665 cm
1880 cm
2080 cm

32100150 
32101550
32100250
32100350
32100450
32100550
32100650
32100700
32100850
32100940
32101050

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

1,0 m
1,5 m
2,0 m
3,1 m
4,1 m
4,9 m
5,8 m
7,0 m
8,3 m
9,0 m

10,3 m

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100 W
150 W
200 W
310 W
410 W
500 W
590 W
700 W
830 W
940 W

1040 W 

509-589 
315-364 
234-271
154-178
113-131
96-111
80-93
67-77
56-65
53-61
45-52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32150150
32151550
32150250
32150230
32150280
32150350
32150450
32150470
32150550
32150650
32150680
32150850
32150890
32151050

5707359150107
5707359150152
5707359150206
5707359215233
5707359100645
5707359150336
5707359150398
5707359210475
5707359150558
5707359150602
5707359105684
5707359150770
5707359210894
5707359151005

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

220 cm
300 cm
405 cm
460 cm
550 cm
620 cm
740 cm
880 cm

1020 cm
1240 cm
1360 cm
1535 cm
1740 cm
2080 cm

1,1 m
1,5 m
2,0 m
2,3 m
2,8 m
3,1 m
3,7 m
4,4 m
5,2 m
6,2 m
6,8 m
7,7 m
8,7 m

10,4 m

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

168 W
222 W
319 W
341 W
402 W
455 W
547 W
646 W
782 W
921 W

1014 W
1156 W
1301 W
1544 W 

299-346 
227-263 
157-182
148-171
125-145
110-128
92-106
81-90
67-74
57-63
52-57
45-50
40-44 
34-37

150 W/m 2
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Speci�caţii tehnice
Alimentare 230 VAC
Putere 12 W/m
Aplicaţii  Încălzire pardoseală, instalare în adeziv 
 sau sapă

Conform cu
EN 60335-1: 1998
EN 60335-2-17:     1999
IEC 60730 (CE)

Producător               Heatcom Danemarca  
Testat 
VDE Germania
BEAB Marea Britanie


